Instrukcja montazu
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Urzadzenie montowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,
Z zachowaniem ponizszych zasad:

Zasady ogdlne

- Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie rownym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowac si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczaé od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy wolne nie powinny na siebie zachodzi¢.

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkow technicznych.

Sposob montazu

1.W wyznaczonym miejscu wykonujemy wykopy pod prefabrykaty betonowe zgodnie z zataczonymi rysunkami. Otwor pod pojedynczy
prefabrykat betonowy powinien wynosi¢ ok..1040x500mm. Gleboko$¢ otworéw powinna wynosi¢ 590mm ponizej poziomu terenu.
Ksztatt wykopu i doktadne wymiary dla kazdej sitowni pokazano na widoku z gory (linia przerywana).

2.Dno wykopow fundamentowych wyréwnaé podsypka z piasku lub drobnoziarnistej pospdtki o grubosci 100mm po czym wyréwnaé jej poziom.
Przygotowany dét fundamentowy i jego gteboko$¢ pokazano na rysunku ponize;j.
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3.Na tak przygotowanej podsypce ustawiamy urzadzenia z przykreconymi prefabrykatami fundamentowymi.
4.Po ustawieniu urzadzenia w otworach nalezy sprawdzi¢ czy konstrukcja zachowuje pion

( przy pomocy poziomnicy). W razie potrzeby skorygowania odchylenia od pionu nalezy podsypa¢ podsypke
pod odpowiednie miejsce pod fundamentami.

5.Gdy urzadzenie jest juz wypoziomowane, zasypujemy zagtebienia gruntem wybranym z otwordw,
odpowiednio go zageszczajac .

6.Powierzchnie terenu sprzatamy i rbwnamy po pracach montazowych.

Zalecenia i uwagqi

- Miejsce montazu urzadzenia nalezy uzgodni¢ z wtascicielem lub zarzadcg terenu.
- Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage aby urzadzenie nie narazato innych uzytkownikéw np. nie blokowato drég stuzb ratowniczych.

UWAGA! Urzadzenie nalezy stosowac¢ zgodnie z jego przeznaczeniem.




Przekroj

o
N
N [
|
TT T
o 1 T
T T T LB
D (EEERNNENY (REERRNENY
<+ ERRRNNENEE (ERERRNENEE
RN RRRENY] (RN RRRNNY]
IRRRNRRRNNEN IRERNRRRNNEN
IR RN RN RN RN
RN RRE IR RN RREN
RN RRRNY RN NN RRENY
[N RRRN NN NN [N RRRN NN
o el el
(e T T T T I T T T A
980

-

\
// Miille:
Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0

Rysunki montazowe
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