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Rye. 37. Koneepcja 

rewitalizaeji ulic 

z projektowanym zielonym 

torowiskiem. 

Zrodlo: www.transport­

publiczny.pl/wiadomosci/lodz 

-polnocna-i -wschodnia-d 0-

rewi talizacji-56059 .htm!. 



5. Standardy utrzymania zieleni miejskiej 

Zasadne jest aby dla istniej'lcych terenow zieleni, w szczegolnosci zabytkowych, opracowae 

inwentaryzacje dendrologiczne oraz operaty dendrologiczne z perspektyw'l realizacji prac 
w naj blizszych latach. Dobr'l praktyk'l jest aby dokumentacje te byty aktualizowane co 10 lat. 

Nalezy rozwazye opracowanie inwentaryzacji dendrologicznych oraz operatow dendrologicznych 

dla zieleni w pasach drogowych. 

Nalezy rozwazye wprowadzanie informacji 0 drzewach na terenach miejskich do bazy danych 

w systemie GIS oraz publikowanie ich w systemie informacji przestrzennej. 

5.1. Piel~gnacja drzew i krzewow 

Podczas wykonywania prac pielygnacyjnych dotycz'lcych drzew i krzewow nalezy stosowae 

nastypuj'lce zasady ogolne: 

wczesniejsze informowanie mieszkaiicow 0 planowanych pracach, szczeg6lnie dotycz'lcych 
planowanych wycinek oraz prac 0 duzym natyzeniu lub zasiygu (ogtoszenia, ulotki, informacja 
na stronach internetowych Urzydu Miasta, Zarz'ldu Zieleni Miejskiej, zarz'ldcy terenu - spotdzielni 
lub wspolnoty mieszkaniowej; itp.); 

prowadzenie prac w sposob bezpieczny dla ludzi (pracownikow i os6b postronnych) oraz mienia, 
w tym zabezpieczenie terenu wykonywania prac przed dostypem osob postronnych; 

prowadzenie prac zgodnie z zasadami sanitarno-fitopatologicznymi, w tym odkazanie narzydzi 
przy przechodzeniu do kolejnej rosliny, czyszczenie ubran i maszyn (szczegolnie podeszew obuwia 
i opon pojazdow) przy opuszczaniu pielygnowanego terenu zieleni, celem zapobiezenia 
przenoszenia chorob i patogenow oraz cZysci roslin, sciotki i gleby zawieraj'lcych chorobotworcze 

grzyby i bakterie. 

5.1.1. Uzupelnianie i wymiana drzew w istniej'lcych ukladach zieleni 

Uprawa drzew w warunkach miejskich powinna bye racjonalna z uwagi na wydatkowanie srodkow 

publicznych i korzysci (ustugi ekosystemow) jakie daj'l drzewa. Wymiana drzew na terenach 
publicznych powinna bye realizowana gdy: 

drzewa stanowi'l zagrozenie dla ludzi i mienia oraz koliduj'l z budowlami lub elementami 

infrastruktury; 

drzewa S'l w zlym stanie zdrowotnym - zamieraj'l i nie rokuj'l na przezycie; 

drzewa koliduj'l z planowan'l inwestycj'l, po rozpatrzeniu alternatywnych rozwi'lzan projektowych 
dla danej inwestycji oraz stwierdzeniu braku mozliwosci technicznej pogodzenia wymogu ochrony 
drzew z planowan'l inwestycj'l; 

wiykszose drzew w danym ukladzie kompozycyjnym (np. aleja) jest w ztym stanie zdrowotnym 
lub juz zamaria - w takich przypadkach dopuszcza siy wymiany wszystkich nasadzen. 

W uzasadnionych przypadkach, przed podjyciem decyzji 0 usuniyciu drzew, zalecane jest wykonanie 
szczegolowej diagnostyki drzew z uwzglydnieniem oceny statyki i kondycji drzewa (np. VTA, SIA, 
inne badania specjalistyczne). 

Gospodarowanie drzewami w komponowanych uktadach (zielen w pasach drogowych, nasadzenia 
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komponowane na terenach zieleni) powinno bye realizowane z uwzglydnieniem: 

nawi'lzania do zastanej kompozycji przestrzennej oraz wsp6lczesnych uwarunkowan 

funkcjonalnych; 

uwarunkowan przyrodniczych, w szczeg6lnosci rozpoznama slad6w bytowania gatunk6w 

chronionych w przypadku starych drzew; 

uwarunkowan i wymagan siedliskowych roslin; 

dyskusji z mieszkancami, racjonalnego argumentowania i edukowania mieszkanc6w. 

Podczas uzupelniania i wymiany drzew w pasach drogowych, parkach i zielencach oraz na terenach 

towarzysz'lcych zabudowie naleZy stosowae nastypuj'lce zasady og6lne: 

nasadzenia uzupelniaj'lce nalezy wprowadzae w miejscach ubytk6w w zadrzewieniach, raz'lcych 
ze wzglyd6w kompozycyjnych i/lub przyrodniczych; 

w przypadku sadzenia drzewa dokladnie w miejscu poprzednio rosn'lcego drzewa i stwierdzenia 
w tym miejscu karpiny, konieczne jest glybokie frezowanie lub karczowanie karpiny oraz wymiana 

gleby; 

gatunki sadzonych drzew powinny bye dostosowane do skladu gatunkowego uzupelnianego ukladu 
lub drzew wymienianych. Zmiana gatunku jest dopuszczalna w przypadku trwale zmienionych 
warunk6w siedliskowych, nieodpowiednich dla gatunku oryginalnego; ze wzglydu na brak 

mozliwosci technicznych wprowadzenia gatunku oryginalnego; w przypadku negatywnego 
wplywu gatunku oryginalnego na srodowisko (gatunki inwazyjne, drzewa alergizuj'lce). Zaleca siy, 

aby nowe nasadzenia w tych przypadkach zachowywaly walory plastyczne pierwowzoru 
(podobienstwo pokroju, wielkosci, itd.). W sytuacjach uzupelniania nasadzen szpalerowych, kt6re 
S'l planowane do przebudowy zieleni, zaleca siy stosowanie gatunk6w z tego samego rodzaju (np. 
zamiana lipy drobnolistnej na lipy krymsk'l, klonu srebrzystego na klon pospolity, itp.); 

rozmiar materialu szk6tkarskiego sadzonych drzew powinien w miary mozliwosci ograniczae 
dysproporcjy wielkosci pomiydzy drzewami sadzonymi a istniej'lcymi w uzupelnianym ukladzie. 

A. Uzupelnianie i wymiana drzew w pasach drogowych 

nowoprojektowane nasadzenia powinny uwzglydniae wymagania techniczne zwi'lzane 
z projektowaniem dr6g (patrz rozdzial Q) oraz ich utrzymaniem - w szczeg6lnosci zagrozenie 
zasoleniem; 

przed posadzeniem drzew nalezy rozpoznae infrastruktury podziemn'l, celem unikniycia kolizji. 

B. Uzupelnianie i wymiana drzew na terenach zieleni 

uzupetnianie nasadzen nie dotyczy sytuacji, gdy rosliny zostaly usuniyte z uwagi na kolizje 
z infrastruktur'llub w ramach przywracania czytelnosci kompozycji szaty roslinnej; 

wymiana nasadzen w grupach nieregularnych i biogrupach powinna bye prowadzona 
z uwzglydnieniem zachowania: ci'lglosci trwania zadrzewienia, warstw szaty roslinnej i roslin 
w r6znym wieku (struktury warstwowej i wiekowej zadrzewienia); 

dobr'l praktyk'ljest zachowywanie tzw. swiadk6w. 

5.1.2. Ci~cia roslin drzewiastych i formowanie zywoplotow 

Standardy obejmuj'l podstawowe zasady i definicje rodzaj6w ciye roslin drzewiastych. Szczeg6ty 
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techniczne wraz z uzasadnieniem oraz skutki wykonywania poszczeg6lnych rodzaj6w i sposob6w ciye 
omawiaj~ podryczniki z zakresu arborystyki i pielygnacji drzew i krzew6w. 

Podstawowe i uniwersalne zasady wszystkich ciye przedstawiaj~ siy nastypuj~co: 

ci~cie kaZdego drzewa i krzewu jest zabiegiem indywidualnym i dostosowanym do potrzeb, 

mozliwosci, gatunku rosliny, jej wieku, budowy, stany zdrowotnego i uwarunkowan lokalnych; 

wszelkie ci~cia naleiy ograniczyc do niezb~dnego minimum, jako zabiegi nienaturalne w cyklu 
rozwojowym drzew i krzew6w, nalezy je traktowae jako jeden ze srodk6w do uzyskania dobrej 
kondycji drzew i krzew6w (np. ciycia sanitarne), zachowania bezpieczenstwa, uzyskania wlasciwej 
budowy, poz~danej formy/ksztaltu rosliny (wtedy powinny bye wykonywane regularnie) 

lub unikniycia kolizji z infrastruktur~ i traktowae jako srodek ostateczny po wyczerpaniu innych 
mozliwosci uzyskania powyzszych cel6w; 

term in ci~cia roslin drzewiastych powinien umozliwiae im jak najszybsze wytwarzanie strefy 
odciycia uszkodzonych tkanek (bariera CODIT) oraz zabliinianie ran, w zwi~zku z tym 
najlepszym terminem ciycia drzew i krzew6w jest sezon wegetacyjny (maj - sierpien), przy czym 
ze wzglydu na ochrony gniazd i lyg6w ptasich, u drzew dojrzalych ciycia te nalezy wykonywae pod 

koniec tego okresu (lipiec - sierpien), nie nalezy tez ci~e wiosn~ gatunk6w 0 silnym wiosennym 
przeplywie sok6w (co skutkuje intensywn~ utrat~ sok6w poprzez otwarte rany) - nalez~ do nich: 
brzozy, graby, klony, topole, orzechy, platany, winorosle; 

odkazanie narz~dzi uzywanych do ciye jest niezbydne przy kazdym przechodzeniu do kolejnego 
drzewa lub grupy krzew6w w celu unikniycia przenoszenia chor6b i patogen6w; wyj~tkiem s~ 
pilarki lancuchowe, u kt6rych odkazanie element6w tn~cych jest utrudnione, a staly wyplyw oleju 
smaruj~cego na biez~co je przemywa i oczyszcza; 

ci~cie "na obr~czk~" jest podstawowym sposobem usuwania galyzi, pozostawiaj~cym tzw. 
obr~czky (naturalne waleczkowate zgrubienie u nasady galyzi), kt6ra jest najaktywniejsza 
w procesie wytwarzania tkanki przyrannej (kalusa), zabliiniaj~cej rany po ciyciu; 

srednica ci~tych gal~zi i tym samym powierzchnia ciycia powinny bye jak najmniejsze, dlatego 
konieczne ciycia trzeba planowae z wyprzedzeniem, zeby unikae ciycia grubych galyzi i konar6w; 

pozostawianie zywych gal~zi w poblizu rany umozliwia stale dostarczanie cukr6w (asymilat6w) 
produkowanych przez liscie, kt6re s~ niezbydne dla prawidlowego i szybkiego procesu gojenia siy 
rany, stosunek srednicy galyzi usuwanej do pozostawianej w poblizu ciycia nie powinien bye 
wiykszy jak 3 : I (srednica galyzi usuwanej moze bye maksymalnie 3 razy wiyksza od srednicy 
galyzi pozostawianej); 

stosowanie zabezpieczania ran po ci~ciach nalezy traktowae indywidualnie, w zaleznosci od ich 
rodzaj6w i rozmiar6w. Zasadniczo rany nie wymagaj~ zabezpieczania, szczeg6lnie te 0 srednicy 
do 4 cm. Pielygnuje siy rany swieze i sprowadza siy to do wyr6wnania brzegu rany ostrym 
narzydziem. Ran nie nalezy powlekae preparatami chemicznymi (impregnaty, srodki 
grzybob6jcze), gdyz jest to nieskuteczne, a wrycz szkodliwe. W przypadku wiykszych i duzych ran 
(powyzej 4 cm srednicy) dopuszczalna jest mozliwose zabezpieczenia odkrytej miazgi za pomoc~ 
nietoksycznego srodka pelni~cego funkcjy tzw. sztucznej kory (zabezpieczeniu podlega tylko 
obwodow~ czyse rany w miejscu wystypowania lyka i Zywego drewna z pozostawieniem 
martwego rdzenia i twardzieli do jak najszybszego wyschniycia). Zabezpieczenie rna na celu 

ochrony zywych tkanek przed wysychaniem. Stosowanie srodk6w grzybob6jczych jest takze 
toksyczne dla zywych kom6rek rosliny, co obniza zdolnose do regeneracji i zabliiniania rany, 
dlatego nie zaleca siy stosowania preparat6w zawieraj~cych fungicydy. 
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A. Ci~cia drzew 

Podstawowe rodzaje ciyc drzew to: 

ci~cia sanitarne - rodzaj ciyc pielygnacyjnych, maj1!ce na celu usuniycie galyzi (ewentualnie 
konarow) martwych, uszkodzonych, zainfekowanych przez patogeny lub zaatakowanych 

przez szkodniki i pasozyty, stwarzaj1!cych zagrozenie; 

ci~cia koryguj~ce - rodzaj ciyc pielygnacyjnych, maj1!ce na celu korekty budowy korony drzewa 
dla zachowania lub poprawy jego statyki oraz unikniycia wad budowy (np. nieprawidlowych 

rozwidlen, konkuruj1!cych przewodnikow, itp.); 

ci~cia przeswietIaj~ce - rodzaj ciyc pielygnacyjnych, maj1!ce na celu usuniycie nadmiernego 

zagyszczenia korony (ograniczaj1!cego dostyp swiatla do znajduj1!cych siy wewn1!trz Iisci 
oraz ograniczaj1!cego przewietrzanie korony), przy czym drzewa zasadniczo w naturalny sposob 

wytwarzaj1! i reguluj1! wlasciw1! dla siebie budowy korony, co oznacza, ze ciycia przeswietlaj1!ce 
zwykle S1! zbydne; 

redukcja obwodowa - rodzaj ciyc pielygnacyjnych, maj1!ca na celu skrocenie galyzi nienaturalnie 
i nadmiernie wystaj1!cych poza obrys korony drzewa, stwarzaj1!cych ryzyko wylamywania siy 

konarow pod wplywem wiatru, ciyzaru wlasnego lub obci1!zenia sniegiem (okisc). Ponadto 
redukcja obwodowa wykonywana na najdrobniejszych galyziach na skraju korony jest stosowana 

jako zabieg pobudzaj1!cy rosliny do wzrostu i regeneracji ubytkow korony oraz poprawy kondycji; 

ci~cia formuj~ce - rodzaj ciyc pielygnacyjno-technicznych, maj1!ce na celu nadanie koronie 
drzewa poz1!danego ksztaltu oraz prawidlowe uformowanie drzewa podczas jego wzrostu, celem 

unikniycia w przyszlosci kolizji z infrastruktur1! techniczn~ (skrajni1! drogi, chodnika, sciezki 
rowerowej, energetyczn1! Iini1! napowietrzn1!, budynkami oraz innymi obiektami budowlanymi 
i inzynieryjnymi). Ciycia te nalezy traktowac jako zabieg wyj~tkowy, po wyczerpaniu innych 
mozliwosci uzyskania powyzszych celow. Powinny byc planowane z odpowiednio dui:ym 
wyprzedzeniem i wdrazane juz u mlodych drzew podczas ich wzrostu, tak by unikn1!c koniecznosci 

ciycia grubych galyzi i konarow u drzew dojrzalych (patrz: ciycia techniczne); 

ci~cia techniczne - maj1!ce na celu unikniycie biez1!cych kolizji z infrastruktur1! techniczn1! U.w.), 
nalezy traktowac je jako ostatecznosc po wyczerpaniu innych mozliwosci i w miary mozliwosci 

zapobiegac koniecznosci ich wykonywania poprzez odpowiednio wczesniej wykonywane ciycia 
formuj1!ce (patrz wyzej). 

B. Ci~cia krzewow 

Podstawowe rodzaje ciyc krzewow to: 

ci~cia sanitarne - rodzaj ciyc pielygnacyjnych, maj1!ce na celu - podobnie jak u drzew - usuniycie 
galyzi martwych, uszkodzonych, zainfekowanych przez patogeny lub zaatakowanych przez 
szkodniki i pasozyty; 

ci~cia przeswietlaj~ce - rodzaj ciyc pielygnacyjnych, maj1!ce na celu usuniycie nadmiernego 
zagyszczenia korony (szczegolnie jej dolnych partii, skutkuj~ce zamieraniem i opadaniem 
znajduj1!cych siy wewn1!trz lisci), przy czym krzewy w wiykszosci przypadkow w naturalny sposob 
wytwarzaj1! i reguluj~ wlasciw1! dla siebie budowy korony, co oznacza, ze ciycia przeSwietiaj1!ce 
nalezy ograniczac do minimum; 

ci~cia odmladzaj~ce - rodzaj ciyc pielygnacyjno-technicznych, maj1!ce na celu poprawy budowy 
starych i nadmiernie wybujalych krzewow poprzez ich silne przyciycie, co skutkuje wytworzeniem 
nowych pydow i ogolnym odmlodzeniem korony. Zabieg ten jest nienaturalny dla rosliny 
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i stosowany zbyt cZysto lub w nadmiernym zakresie moze oslabiac jej kondycjy, co oznacza, 
ze ciycia odmladzajllce nalezy ograniczac do minimum zarowno w zakresie ich czystotliwosci, jak 

i stopnia redukcji korony; 

ciftcia formuj~ce - rodzaj ciyc pielygnacyjno-technicznych, majllce na celu nadanie zlldanego 
przez nas ksztaitu krzewu, stosowane raczej w celach ozdobnych; 

formowanie zywoplot6w - rodzaj ciyc pielygnacyjno-technicznych, majllce na celu nadanie 
zlldanego przez nas zwartego ksztaitu zywoplotom, stosowane w celach ozdobnych 
oraz ograniczajllcych kolizje z infrastrukturll technicznll. Nalezy pamiytac, ze strzyzenie roslin 

zywoplotowych czysto ogranicza ich kwitnienie i owocowanie oraz ogranicza objytosc koron 

dajllcych schronienie drobnym zwierzytom, a tym samym zmniejsza walory biocenotyczne tych 
krzewow, nalezy zatem zabiegi te ograniczac do niezbydnego minimum; 

ciftcia stymuluj~ce kwitnienie - rodzaj ciyc pielygnacyjno-technicznych, stosowane u gatunkow 

kwitnllcych na najmlodszych pydach, majllce na celu zwiykszenie liczby tych pydow, a tym samym 
obfitosci kwitnienia. 

Zalecane terminy ciyc krzewow w zaleznosci od ich rodzaju przedstawiajll siy nastypujllco: 

gatunki iglaste i zimozielone - stosowane w wyjlltkowych i uzasadnionych przypadkach, mozna 
je stosowac u niektorych rodzajow w przypadku ciyc formujllcych (np.: cisy, jalowce, zywotniki, 
cyprysiki), term in ciycia: tuz przed rozpoczyciem wegetacji (marzec) lub po zakonczeniu wzrostu 
sezonowego (czerwiec - lipiec); 

gatunki kwitn~ce na pftdach tegorocznych (np. roze parkowe, budleje, tylistki, jasminowce, 
roze, tawula Bumalda, t. japonska, t. Douglasa, t. nibywierzbolistna) - ciycie w okresie spoczynku 
zimowego (listopad - luty), roze regularnie co roku, pozostale co kilka lat; 

gatunki kwitn~ce na pftdach zeszlorocznych (z Pllkow zawillzanych w poprzednim sezonie 
wegetacyjnym) (np.: forsycje, migdalek trojklapowy, tawula wczesna, t. norweska, t. Van Houtte'a, 
tamaryszki) - ciycie po zakonczeniu kwitnienia, co kilka lat; 

gatunki kwitn~ce na pftdach wieloletnich (np.: berberysy, irgi, glogi) - ciycie w okresie 
spoczynku zimowego (listopad - luty), co kilka lat; 

gatunki i odmiany r6z wielokwiatowych (polianty) i wielkokwiatowych - ciycie wczesnll wiosnll, 
po ustllPieniu mrozow (marzec-kwiecien), regularnie co roku. 
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5.1.3. Podstawowe zabiegi piel~gnacyjne 

A. Podlewanie roslin 

Podlewanie - zabieg pielegnacyjny polegajacy na dostarczaniu odpowiedniej ilosci wody, 

zapewniaj'lcej nie tylko przezycie rosliny, ale takZe jej prawidlowe funkcjonowanie. 0 rozpocztrciu 

podlewania powinno decydowae juz wyst~pienie posuch/\ a nie tylko suszy42, ktora grozi 

zamieraniem roslin. Niezbtrdne jest kazdorazowe obfite podlanie rosliny zaraz po jej posadzeniu 

oraz regularne podlewanie w okresie gwarancyjnym po posadzeniu. 

Podlewanie drzew mlodych: 

regularne, obfite podlewanie w pierwszych dwoch miesi~cach po posadzeniu (co 4-5 dni) w 

okresie wegetacji, z wyl~czeniem okresu spoczynku zimowego od grudnia do lutego i w okresach, 

gdy ziemiajest zmarznitrta lub przykryta sniegiem lub lodem; 

poiniej nalezy podlewae przez caly okres wegetacyjny (od marca do wrzesnia, a w przypadku 

posuchy do listopada) minimum 1 raz w tygodniu, stopniowo zmniejszaj~c CZtrstotliwose wraz 

ze spadkiem temperatur; czynnosci podlewania nie rna potrzeby wykonywae w tygodniach 

gdy wyst~pily opady deszczu, chyba ze gleba pod powierzchni~ sciolki (kory, grysu) jest w dotyku 

sucha; 

dbae, aby za kazdym razem podlewanie bylo dose obfite, a woda trafiala do gltrbszych partii gleby 

(optymalnie na gltrbokose min. 50 cm), co sprzyja gltrbszemu korzenieniu sitr drzew; 

wiosn~ po ustaniu mrozow zaleca sitr podlae bardzo obficie drzewa rosn~ce w zasitrgu osadzania 

sitr soli drogowej, celem przeplukania gleby. 

Podlewanie krzewow: 

regularne, obfite podlewanie w pierwszych dwoch miesi~cach po posadzeniu (co 4-5 dni) w 

okresie wegetacji, z wyl~czeniem okresu spoczynku zimowego od grudnia do lutego i w okresach, 

gdy ziemia jest zmarznitrta lub przykryta sniegiem lub lodem; 

poiniej nalezy podlewae przez caly okres wegetacyjny (od marca do wrzesnia, a w przypadku 

posuchy do listopada) minimum 1 raz w tygodniu, stopniowo zmniejszaj~c Cztrstotliwose wraz 

ze spadkiem temperatur; czynnosci podlewania nie rna potrzeby wykonywae w tygodniach 

gdy wyst~pily opady deszczu, chyba ze gleba pod powierzchni~ sciolki (kory, grysu) jest w dotyku 

sucha; 

dbae, aby za kazdym razem podlewanie bylo dose obfite, a woda trafiala do gltrbszych partii gleby 

(optymalnie na gltrbokose min. 30 cm), co sprzyja gltrbszemu korzenieniu sitr krzewow; 

wiosn~ po ustaniu mrozow zaleca sitr podlae bardzo obficie krzewy rosn~ce w zasitrgu osadzania 

sitr soli drogowej, celem przeplukania gleby. 

B. Nawozenie 

Nawozenie - zabieg pielegnacyjny polegajacy na uzupelnianiu niedoborow skladnikow pokarmowych 

w glebie lub korekcie jej wlasciwosci chemicznych np. odczynu (pH). 

41 Posucha - sredniotrwaly (2-4 tygodni) brak opad6w i zwi~zane z tym obnizenie wilgotnosci gleby. 

42 Susza - dlugotrwaly (ponad miesi~c) brak opad6w i zwi~zane z tym przesuszenie gleby. 
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Przed nawozeniem, nalezy zapoznae siy z terenem i roslinami, ktore bydll nawozone. Nie nalezy 
wykonywae nawozenia w dni deszczowe i wietrzne. Podczas nawozenia nalezy zachowae wszelkie 
zasady BHP. Dobrym rozwillzaniem jest stosowanie nawozow w formie granulatow. Przed 
rozpoczyciem nawozenia nalezy teren w odpowiedni sposob oznakowae, w celu poinformowania 
uzytkownikow 0 przeprowadzanych zabiegach. W uzasadnionych przypadkach (widoczna zla jakose 
gleby, zla kondycja roslin, podejrzenie 0 skazenie, itp.) zaleca siy wykonanie bad an laboratoryjnych 

skladu mechanicznego (uziarnienia) i chemicznego gleby (metodll ogrodniczll, w zakresie odczynu 
poprzez pomiar pH, zawartosci biogenow - N, P, K, a takze substancji organicznych oraz makro­
i mikroelementow), wraz z wytycznymi nawozowymi. Kazde stosowanie preparatow chemicznych, 
w tym nawozow na terenach zieleni, musi bye zgodne z zaleceniami producenta preparatu. 

Nawozenie trawnikow: 

na trawnikach miejskich mozna nawozie wczesnll wiosnll (kwiecien), na trawnikach gazonowych 
nawozie wiosnll oraz stosowae nawozenie jesienne (koniec sierpnia - wrzesien) nawozem 

zawierajllcym w swoim skladzie potas; 

zaleca siy stosowae nawozy wieloskladnikowe wolnodzialajllce (wowczas wystarczy nawozie tylko 
raz w roku); 

zaleca siy stosowae nawozenie mechaniczne, dla rownomiernego rozkladu styzenia nawozu; 

po zabiegu nawozenia trawnik nalezy podlae. 

Nawozenie drzew: 

przeprowadzane raz do roku wiosnll (kwiecien - maj) dla drzew mlodych - do 5 lat po posadzeniu 

(zaczynajllc od drugiego sezonu po posadzeniu), blldz w momencie interwencyjnym, kiedy drzewo 
wykazuje niedobory pokarmowe. Nie nawozie latem (w Iipcu, sierpniu), gdyz moze to 
spowodowae przedluzenie wegetacji drzew i skutkowae brakiem dostatecznego zdrewnienia 
pydow tegorocznych, a w konsekwencji przesychaniem lub przemarzaniem drzewa w okresie 
zimowym; 

zaleca siy stosowae nawozy wieloskladnikowe wolnodzialajllce; 

zaleca siy stosowae nawozenie ryczne, w obrybie rzutu korony drzewa oraz 2 m poza nim; 

po nawozeniu drzewa obficie podlae. 

Nawozenie krzewow: 

przeprowadzane raz do roku wiosnll (kwiecien - maj), blldz w momencie interwencyjnym, kiedy 
krzewy wykazujll niedobory pokarmowe Uednak nie pozniej niz do konca czerwca). Przy ustalaniu 
potrzeb nawozowych nalezy brae pod uwagy rozne wymagania pokarmowe krzewow Iisciastych 
i iglastych, a takze wiedzy 0 cechach dekoracyjnych danej rosliny (rosliny intensywnie kwitnllce 
wymagajll innych proporcji azotu, fosforu i potasu w nawozie niz krzewy 0 dekoracyjnych 
Iisciach). Nie nawozie roslin latem (w Iipcu, sierpniu), gdyz moze to spowodowae przedluzenie ich 
wegetacji i skutkowae brakiem dostatecznego zdrewnienia pydow tegorocznych, a w konsekwencji 
przesychaniem lub przemarzniyciem krzewu w okresie zimowym; 

zaleca siy stosowae nawozy wieloskladnikowe wolnodzialajllce; 

zaleca siy stosowae nawozenie ryczne, w obrybie rzutu korony krzewu oraz 1 m poza nim; 

po nawozeniu krzewy obficie podlae. 

C. Srodki ochrony roslin 

Ze wzglydu na duze zagrozenie dla ludzi i zwierzllt, w przestrzeni miejskiej konieczne jest odstllpienie 
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od stosowania srodkow ochrony roslin. Zaleca si~ dbanie 0 wlasciw~ profilaktyk~ zdrowia roslin 
poprzez: 

stosowanie gatunkow i odmian 0 duzej tolerancji na warunki miejskie, przystosowanych 
do lokalnego siedliska; 

przestrzeganie zasad higieny przy wykonywaniu ci~c; 

stosowanie zabiegow agrotechnicznych ograniczaj~cych rozprzestrzenianie Sl~ roslin 
niepoz~danych (m.in. sciolkowania); 

podlewanie roslin w godzinach porannych, bez polewania wod~ lisci (ogranicza to ryzyko 
wyst~pienia chorob grzybowych); 

wprowadzanie organizmow pozytecznych, zapewnienie im dogodnych warunkow bytowania, 
stwarzanie i ochrona r6Znorodnosci siedlisk (np. budowa domkow dla owadow, l~ki kwiatowe). 
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D. Poprawa wlasciwosci gleby 

W przypadkach daleko posuni((tej degradacji lub zanieczyszczenia gleby zaleca si(( poprawianie jej 

wlasciwosci poprzez nawozenie (opisane powyzej - rozdzial 5.1.3 . B) lub wymian~ wierzchniej 
warstwy gleby (do gl((bokosci ok. 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu korzeniowego technikll 

wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem, ktora jest najmniej destruktywna dla systemu 

korzeniowego. W pierwszej kolejnosci nalezy zbadac wlasciwosci fizyko-chemicznych gleby, aby 
wskazac wlasciwy zabieg w obr((bie strefy korzeniowej: 

rozluznienie gleby - napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gl((bokosci ok. 30 cm; 

wymiana gleby w obr((bie strefy systemu korzeniowego - stworzenie nowego profilu gleby 

w nawillzaniu do specyfiki danego stanowiska; 

aeracja punktowa - rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej 

co I m) - kanaty napowietrzajllce do gl((bokosci ok. 0,5 m sluZll dostarczeniu tlenu i wody w gillb 
profilu glebowego. 

Prace te majll na celu: napowietrzenie gleby, umozliwienie przenikania wody i t1enu w gillb profilu 

glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkow dla rozwoju korzeni wlosnikowych roslin. Nalezy 

miec na wzgl((dzie, ze Sll to zabiegi ingerujllce w system korzeniowy i powodujll cz((sciowe 

uszkodzenie wlosnikow oraz cz((sci drobnych korzeni , dlatego nalezy je stosowac w uzasadnionych 

przypadkach oraz zachowac ostroznosc podczas prac. 

Rekultywacja struktury gleby obejmuje 
nast~puj~ce dzialania: 

rozluznienie wierzchniej warstwy gleby; 

wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy 

systemu korzeniowego; 

usuni((cie zanieczyszczen (np. gruzu) bez 

naruszenia systemu korzeniowego; 

uzupelnienie warstwy ziemi urodzajnej ; 

sciolkowanie lub zabezpieczenie misy 

drzewa; 

wykonanie mikoryzacji (w razie potrzeb). 

Opisywane prace majll charakter zanikowy, 

konieczna jest skrupulatna kontrola prac. 

Rye. 39. System korzeniowy po wydmuchaniu 

Rye. 38. Zdegradowane podloze w obr~bie misy 

korzeniowej. Fot. M. Motas. 

Rye. 40. System korzeniowy po uzupelnieniu 
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wierzchniej warstwy gleby. Fot. M. Motas. warstwy ziemi organicznej. Fot. M. Motas. 

E. Sci61kowanie 

Sci61kowanie polega na rozkladaniu 5-10 cm warstwy przekompostowanej i odkwaszonej kory 
(dla roslin wymagajllcych kwasnego podloza - nieodkwaszonej) lub zrybk6w w obrybie systemu 

korzeniowego roslin. 

Sci6lkowanie jest podstawowym zabiegiem poprawiaj,!cym wlasciwosci gleby. Zabieg ten jest istotny, 

gdyz utrzymuje wyzsz,! wilgotnose gleby poprzez ograniczenie splywu i parowania w6d; ogranicza 
wahania temperatur i wzrost roslin niepoz,!danych, dziala jako naturalny naw6z oraz stwarza dobre 

warunki dla zycia i rozwoju pozytecznych organizm6w glebowych. Rozlozona na odpowiedniej 
powierzchni sci6tka stanowi takZe rodzaj zabezpieczenia przed uszkodzeniem pni lub pyd6w roslin 
podczas koszenia trawnika. 

Dobr,! praktyk,! jest wykorzystanie do sci6lkowania przekompostowanych zr~bk6w powstaj,!cych 
w procesie rozdrabniania galyzi pozostalych po pracach pielygnacyjnych (pod warunkiem braku 
ich porazenia przez patogeny). 

Alternatywnie mozna zastosowae sci6lkowanie z tzw. kory kamiennej z grysu kamiennego 
(np. granitowego lub gnejsowego). 

F. Mikoryzacj a 

Mikoryzacja polega na wprowadzeniu w obrebie systemu korzeniowego drzewa grzyb6w 
mikoryzowych (w postaci zywej grzybni lub zarodnik6w), kt6re wchodz'!c we wsp6lZycie (mikoryzy) 

z korzeniami drzew zwielokrotniaj,! powierzchniy chlonn,! systemu korzeniowego. Mikoryza 
(mykoryza) to zjawisko polegaj,!ce na wsp6lZyciu korzeni roslin z grzybami. Najwazniejsz,! cech,! 

organizm6w grzybowych jest udostypnianie wody dla korzeni wlosnikowych. Wsp6lczesnie mozemy 
zaszczepiae mieszanki grzyb6w dedykowane dla konkretnych rodzaj6w drzew. 

G. Odchwaszczanie 

Odchwaszczanie to usuwanie niepozlldanych roslin ("chwast6w") w obrebie uprawianych roslin 
(drzew, krzew6w, rabat, kwietnik6w, trawnik6w gazonowych), kt6re konkuruj,!c 0 wode i skladniki 

pokarmowe mog,! ograniczae ich wzrost i prawidlowy rozw6j. Odchwaszczanie moze bye 
wykonywane rycznie (plewienie), mechanicznie lub chemicznie. Przy czym w obrybie zieleni miejskiej 
zaleca siy plewienie ryczne. 
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Rye. 41. Mikoryzacja mlodego drzewa po wykonaniu 

sciolkowania. Fot. M. Motas. 

Rye. 42. Sci6lkowanie misy drzewa. Fot. M. 

Motas. 

5.2. Standardy piel~gnacji trawnik6w i l'lk miejskich w lodzi43 

A. Definicje: 

Trawnik miejski - p61naturalne lub antropogeniczne zbiorowisko roslin zielnych powiazanych 

ze soba systemem korzeniowvm, gl6wnie wieloletnich z dominacja traw lub roslin jednolisciennych; 

wykorzystywany w celach ozdobnych w parkach, ogrodach, pasach zieleni, przydomowych ogr6dkach 

itp., strzyzony przynajmniej trzv razy w roku. 

Trawnik gazonowv - p61naturalne lub antropogeniczne zbiorowisko traw, powiazanych ze soba 

systemem korzeniowym; wykorzystywany w celach ozdobnych, strzyzony systematycznie w okresie 

wegetacji przynajmniej raz w miesiacu na niewielkiej wysokosci w celu wytworzenia maksymalnej 

jednorodnosci gatunkowej traw i unikniecia wytworzenia sie kwiatostan6w. Stanowi CZ((sto istotny 

element kompozycyjny zalozen parkowych, ogrodowych, szczeg61nie w miejscach 0 charakterze 

reprezentacyjnym. 

Laka miejska - p61naturalne zbiorowisko roslin zielnych powiazanych ze soba systemem 

korzeniowym, gt6wnie traw i kwitn'lcych roslin dwulisciennych, koszona maksymalnie 2 razy w roku. 

Istotna ze wzgl((d6w przyrodniczych i funkcjonalnych, pozwalaj~ca na zwi((kszenie bior6znorodnosci 

roWn i zwi~zanej z nimi fauny. 

Aeracja - naktuwanie gleby (widtami, walcem ko1cowym lub aeratorem), maj'lce na celu rozluznienie 

i napowietrzenie gleby. 

Wertykulacja - nacinanie darni (wertykulatorem), majaee na eelu rozluznienie i napowietrzenie dami 

43 Rozdzial opracowany przez UM w Lodzi 
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i gleby, pozbycie sie filcu darniowego oraz stymulacitr korzeni i ktrp traw do intensywnego wzrostu 

i rozkrzewiania sitr, zwitrkszaiac tym samym stopien zadarnienia. 

B. Uwagi ogolne dotycz'lce czynnosci zwi'lzanych z piel~gnacj'l trawnika 

1. Czas od rozpoczycia koszenia trawnika na konkretnym odcinku ulicy/obszarze do jego 
zakonczenia powinien bye maksymalnie skr6cony np. dokoszenie drobnych fragment6w, kt6re nie 
mog,! bye skoszone inaczej niz rycznie musi bye wykonane natychmiast po przejeidzie sprzytu, 

nie p6iniej niz w ci,!gu 24 godzin od zakonczenia koszenia danej polaci trawnika, natomiast 
wygrabianie i wyw6z pokosu z terenu objytego koszeniem - tego samego dnia z obszaru objytego 

koszeniem (z wyj(ltkiem dla l(lk miejskich, gdzie dopuszcza siy wydluzenie tego terminu - patrz 
strefa lqk miejskich). Niedopuszczalne jest pozostawianie pokosu w stertach, w calosci powinien 
on zostae uprzqtniyty. Dopuszcza siy, za zgodq zamawiajqcego, mozliwose pozostawienia 

rozdrobnionego i r6wnomiernie rozrzuconego pokosu (mulczu), przy czym rozdrobnione cZysci 
roslin powinny miee nie wiycej niz 5 cm dlugosci. Wymagane jest staranne wykoszenie, by po 
zakonczeniu prac nie byly widoczne gran ice poszczeg61nych przejazd6w sprzytu (w postaci 
w,!skich pas6w z wyrosniytymi roslinami). 

2. Koszenie nalezy wykonae w taki spos6b, aby powierzchnia calej polaci byla r6wnej wysokosci. 
Pozostawienie roslin 0 r6znej wysokosci nie jest r6wniez prawidlowe, chyba ze wynika to z 
r6znych stref standard6w utrzymania trawnika. Nalezy pamiytae by elementy tnqce maszyn byly 

stale ostre, bowiem r6wno odciyte idiblo trawy szybciej siy regeneruje oraz traci mniej wody 
poprzez parowanie. 

3. W przypadku niekorzystnych warunk6w pogodowych nalezy wstrzymae koszenie. W 
szczeg61nosci nalezy wstrzymae koszenie w przypadku utrzymujqcej siy przez co najmniej 2 
tygodnie temperatury powietrza powyzej 26°C, przy jednoczesnym braku lub niewystarczajqcych 
opadach, skutkuj,!cych zasychaniem traw (w sytuacjach posuchy) oraz w przypadkach 
wystqpienia suszy (por. przypis 41, 42). Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do decyzji 0 

wstrzymaniu koszenia w innych przypadkach, jak r6wniez do decyzji 0 wznowieniu koszenia. 

Przy ocenie mozliwosci wznowienia koszenia po okresie posusznym nalezy uwzglydnie stan 
trawy, biorqc pod uwagy jej wyglqd, barwy oraz wysokose. Koszenia nalezy r6wniez wstrzymae w 
przypadku utrzymujqcych siy opad6w deszczu. W takim przypadku wznowienie koszenia 
powinno nast,!pie w momencie, gdy grunt przeschnie na tyle by mozliwe bylo wjechanie na niego 
sprzytem koszqcym bez ryzyka uszkodzenia darni. Oceny mozliwosci wznowienia koszenia 
podejmuje wykonawca po konsultacji z zamawiajqcym. 

4. Podczas koszenia w poblizu drzew i krzew6w nalezy kierowae sprzytem ze szczeg6ln'! 
ostroznosciq, tj. w taki spos6b, by nie spowodowae uszkodzen samych roslin, w szczeg61nosci 
drzew w obrybie szyj korzeniowych oraz towarzyszqcego im opalikowania. Koszenie w poblizu 
drzew powinno odbywae siy bez uZycia ciyZkiego sprzytu. Dopuszczalne jest stosowanie kosiarek 
samobieznych z gladkimi oponami przystosowanymi do ruchu na trawnikach. 

5. W przypadku wystypowania nasadzen innych roslin w obrybie trawnika (bylin, roslin 
jednorocznych) koszenie powinno bye wykonywane ostroznie, tak by nie uszkodzie tych 
nasadzen. 

6. W przypadku zniszczenia trawnik6w na skutek zbyt niskiego przyciycia trawy lub na skutek 
rozjezdzenia darni - cal,! zniszczon'! powierzchniy trawnika nalezy odtworzye z siewu z uzyciem 
odpowiedniej mieszanki nasion traw, po uprzednim oczyszczeniu ze smieci powierzchniowych 
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i spulchnieniu podloza. Polacie odtworzonego trawnika powinny bye pielygnowane zgodnie z 
dobr,! praktyk,! ogrodnicz,! do momentu, gdy zamawiaj,!cy zadecyduje 0 zwolnieniu wykonawcy 
z obowi,!zku wykonywania tych czynnosci na podstawie wlasnej oceny stopnia odtworzenia 
trawnika. 

7. Wygrabianie lisci z trawnikow powinno siy odbywae dwa razy w roku (wiosn,! i jesieni,!). 

Wygrabione liscie nalezy usun'!e tego samego dnia z terenu objytego uslug'! grabienia. Zakazane 
jest stosowanie dmuchaw ze wzglydu na wzbudzanie pylu, emisjy spalin, niekorzystne 
oddzialywanie na fauny trawnika i jego wyjalawianie, halas oraz ploszenie zwierz'!t w 
s,!siedztwie. W przypadku jesiennego wygrabiania nalezy zrezygnowae z usuwania lisci w 
skupiskach drzew i krzewow oraz w miejscach gystego pokrycia roslinnosci,! (np. rune lesne, 

niekiedy rune parkowe), a takze w innych miejscach wskazanych przez zamawiaj,!cego. 
Zamawiaj,!cy moze wskazae miejsce skladowania wygrabionych lisci. 

8. Okres wykonywania koszenia trawnikow powinien trwae od 15 kwietnia do 15 paidziernika. 

W szczegolnych przypadkach dopuszcza siy wykonywanie koszenia poza wskazanym okresem, 

gdy srednia dobowa temperatur przekracza 10oe, a wzrost trawy juz siy rozpocz'!l lub nie zostal 
jeszcze zahamowany. Ze wzglydu na rozwoj roslin i okres kwitnienia zaleca siy opoinienie 
pierwszego koszenia do drugiej polowy maja. 

9. W razie koniecznosci trawniki nalezy poddae innym zabiegom pielygnacyjnym, takim jak aeracja, 
wertykulacja, odchwaszczanie, podlewanie. 

C. Strefy standard6w piel~gnacji trawnik6w i l'lk miejskich 

Strefa nr 1 - Strefa ochrony przyrody: zaniechanie prac pieltrgnacyjnych 

Standard dotyczy terenow lesnych lub gysto zadrzewionych. 

Strefa nr 2 - Strefa ochrony przyrody: ograniczone prace pieltrgnacyjne 

Strefa dotyczy terenow miejskich, objytych rMnorodnymi formami ochrony przyrody, z wyt,!czeniem 
pasow drogowych. 

Wytyczne: 

Zakres prac pielygnacyjnych musi bye zgodny z zapisami aktow prawa powoluj,!cego dan,! formy 

ochrony przyrody lub dotycz,!cego jej planu ochrony. Prace pielygnacyjne powinny uwzglydniae 
przedmiot ochrony dla danego obszaru tak by ewentualny zakres prac nie doprowadzit do pogorszenia 
stanu obiektu chronionego. Strefa dotyczy nastypuj,!cych terenow: 

• parkow krajobrazowych wraz z otulin,!, 

• uzytkow ekologicznych, 

• zespolow przyrodniczo-krajobrazowych. 

Strefa nr 3 - Strefa utrzymania trawnikow miejskich 

Strefa dotyczy terenow zajmowanych przez trawniki miejskie. 

Wytyczne: 

Wysokose trawy nie moze przekroczye 25 cm, natomiast wysokose trawy po wykonaniu koszenia 
powinna wynosie 10 cm. W standardzie tym 0 terminie kazdorazowego koszenia decyduje 
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Wykonawca, dostosowuj,!c go do warunk6w pogodowych i tempa wzrostu roslin. Zamawiaj,!cy nie 
narzuca liczby koszen w sezonie, lecz zaleca je indywidualnie w zaleznosci od wysokosci roslin 

w trawniku, kt6ra maksymalnie moze wynosie 25 cm. Po rozpoczyciu pierwszego koszenia 
(w zaleznosci od warunk6w pogodowych oraz fazy wzrostu roslin, ale nie wczesniej niz 15 kwietnia) 
nalezy wykonywae prace z maksymaln'! wydajnosci,!, tak aby w jak najkr6tszym terminie, 
proporcjonalnym do wielkosci rejonu, zakonczye pierwszy cykl koszenia. lednoczesnie zamawiaj,!cy 
rna prawo do decyzji 0 wstrzymaniu koszenia lub nakazania wykonania koszenia na danym terenie. 

*dopuszcza siy tolerancjy wysokosci koszenia +/- maksymalnie 20% z uwagi na nier6wnosci terenu 

Strefa nr 4 - Strefa utrzymania trawnikow gazonowych (reprezentacyjnych) 

Dotyczy intensywnie pielygnowanych teren6w reprezentacyjnych z systemem nawadniaj,!cym, przede 
wszystkim trawnik6w gazonowych. 

Wytyczne: 

- koszenie w sezonie wegetacyjnym (kwiecien-wrzesien) kosiarkami spalinowymi z koszem 
zbieraj,!cym sciyt,! trawy, 2-4 razy w miesi,!cu, na wysokosci ok 4 cm (r6wnomierne i dokladne), 
w czasie bezdeszczowej pogody. Wysokose trawy nie moze przekroczye 12 cm; 

- zalecana aeracja i wertykulacja raz do roku, wiosn,! (marzec - kwiecien) 

- trawniki 0 wysokim standardzie wymagaj,! nawozenia 2 razy w roku nawozem wolnodzialaj,!cym, 
pierwszy raz wiosn,! po pierwszym koszeniu oraz jesieni,! na przelomie sierpnia i wrzesnia. Zabrania 

siy stosowania nawoz6w w okresie suszy, optymalne warunki do nawozenia trawnika panuj,!, 
gdy idibla trawy S,! suche, a gleba lekko wilgotna. 

- w przypadku duzej ekspansji chwast6w nalezy je usuwae ryczne lub mechaniczne. Po mechanicznym 
usuwaniu niepoz,!danych roslin nalezy odtworzye miejscowo trawnik tak'! sam,! mieszank,! gatunk6w 
traw. 

Wytyczne dot. kontroli system6w nawadniajacych: 

W przypadku istniej,!cego systemu nawadniaj,!cego konserwacja systemu powinna polegae na: 

a) sprawdzeniu szczelnosci i ustawienia dysz zraszaczy i kontroli wszystkich widocznych 
i dostypnych pol'!czen - cZystotliwose co 2 miesi,!ce w okresie od kwietnia do paidziernika; 

b) usuniyciu resztek wody z calego ukladu nawadniaj,!cego - termin: paidziernik po zakonczeniu 
sezonu nawadniania; 

c) dokladnym sprawdzeniu prawidlowego dzialania: elektrozawor6w, sterownika, oraz dysz zraszaczy 

- termin: paidziernik podczas konserwacji systemu nawadniaj,!cego na koniec sezonu nawadniania. 

Strefa nr 5 - Strefa obiektow infrastruktury 

Usuwanie nadmiernie wybujalej roslinnosci, kt6ra ogranicza funkcjonowanie: row6w melioracyjnych; 

urz'!dzen hydrotechnicznych; urz'!dzen kanalizacyjnych; infrastruktury drogowej, kolejowej i pieszo­
rowerowej, plac6w zabaw, silowni plenerowych, itp. 

Wytyczne: 

Strefa ta powinna obejmowae trawniki zlokalizowane w odleglosci 1,5 m od urz,!dzenia, budowli 
czy infrastruktury technicznej. W przypadku torowisk strefa ta powinna obejmowae pas szerokosci 2 m 
licz'!c od zewnytrznej krawydzi zewnytrznej szyny. CZystose i intensywnose koszenia na tym terenie 
powinna bye podyktowana przede wszystkim bezpieczenstwem. Wysokose trawy nie moze 
przekroczye 25 cm. Prace nalezy wykonywae z maksymaln'! wydajnosci,!, tak aby w jak najkr6tszym 
terminie, proporcjonalnym do wielkosci rejonu, zakonczye pierwszy cykl koszenia. lednoczesnie 
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zamawlaHcy rna prawo do decyzji 0 wstrzymaniu lub wykonaniu koszenia na danym terenie. 

Specjalnej uwagi wymagaj'l trawniki zlokalizowane w pasach drogowych. Trawniki na ulicach z 

zabudow'l pierzejow'l w calosci nalezy wl'lczyc do powyzszej strefy. W przypadku szerokich pas6w 

zieleni w pasach drogowych 1,5 m od jezdni trawnik powinien zostac zakwalifikowany do strefy 5, 

natomiast pozostala cZysc trawnik6w powinna zostac przyporz'ldkowana do strefy 3,4 lub 6 decyzj'l 

zamawiaj'lcego. 

*dopuszcza siy tolerancjy wysokosci koszenia +/- maksymalnie 20% z uwagi na nier6wnosci terenu. 

Strefa nr 6 - Strefa I~k miejskich 

Strefa powinna dotyczyc obszar6w wytypowanych przez miasto jako laki miejskie. 

Wytyczne: 

- koszenie 1 lub 2 razy do roku, nie wczesniej nii w Iipcu, po tym jak jui wi~kszosc roslin zd~Zy 
przekwitn~c i zawi~zac nasiona, a gniazduj~ce na I~kach ptaki wyprowadzic mlode. Zamawiaj'lcy 
rna mozliwosc wskazania innego terminu 1 koszenia w odniesieniu do konkretnego obiektu; 

- koszenie mozna wykonywac kosiark'l, kos'l tradycyjn'l lub spalinow'l na wysokosc nie mniej niz 
10 cm; 

-w przypadku duzej ekspansji chwast6w nalezy usuwac je mechanicznie (dotyczy to przede wszystkim 
roslin inwazyjnych); 

-skoszone rosliny pozostawic na l'lce, aby wyschly i wysypaly nasiona, jednak nie dluzej niz 2 
tygodnie. Nastypnie pokos koniecznie nalety zebrac. 
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Katalog roslin niepoz~danych i inwazyjnych wskazanych do usuwania: 

• mlode samosiewy robinii akacjowej 

• mlode samosiewy topoli 

• mlode samosiewy klonu jesionolistnego 

• mlode samosiewy czeremchy amerykaIlskiej 

• rdestowiec ostrokonczysty 

• nawlocie gatunk6w obcych 

• lop ian 

• niecierpek himalajski 

• pokrzywa zwyczajna (gdy wystypuje lanowo poza naturalnymi siedliskami). 

Rye. 45. Klon jesionolistny 

Fot. Bjorn S ... , zrodlo: Wikipedia 

Rye. 46. Czererncha arnerykanska 

Fot. Rasbak, zrodlo: Wikipedia 
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Rye. 47. Rdestowiec ostrokonczysty 

Fot. W. Carter, zrodlo: Wikipedia 

Rye. 49. Lopian paj~czynowaty 

Fot. Anneli Salo, zrodlo: Wikipedia 

Rye. 48. Nawloc kanadyjska 

Fot. Harry Rose, zrodlo: Wikipedia 

Rye. 50. Niecierpek hirnalajski 

Fot. Muriel Bendel, zrodlo: Wikipedia 
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5.3. Piel~gnacja rabat i kwietnik6w 

Rye. 51. Pokrzywa zwyczajna 

Fot. H. Zell, ir6dlo: Wikipedia 

Pielygnacja rabat i kwietnik6w obejmuje dzialania utrzymuj,!ce optymalne warunki dla rozwoju roslin 

oraz stan estetyczny kompozycji roslinnych. 

Podstawowe czynnosci pielygnacyjne dla rabat i kwietnik6w w ujyciu sezonowym wygl,!daj,! 

nastypuj,!co: 

Po zimie nalezy: 

usun'!c suche lub zgnile cZysci roslin; 

rozgarn'!c nadmiar sci61ki, jesli rosliny byly okrywane przed mrozami, usun'!c inne okrycia; 

spulchnic powierzchniy gleby; 

zastosowac nawozenie adekwatnie do potrzeb zalozenia i wymogow pokarmowych roslin. 

Regularnie przez caly sezon nalezy: 

odchwaszczac rycznie, bez uzycia herbicydow; 

utrzymywac wilgotnosc gleby zgodn,! z potrzebami roslin; 

kontrolowac stan zdrowotny roslin; 

u roslin powtarzaj'!cych kwitnienie obcinac przekwitle kwiaty/kwiatostany; 

nie obcinac kwiatow u roslin ozdobnych z owocow; 

usuwac i utylizowac cZysci porazone przez patogeny; 

u roslin cebulowych po przekwitnieniu przyci,!c kwiaty, zostawiaj'!c liscie do naturalnego 
zZ61kniycia; 

trawy ozdobne przycinac na przedwiosniu po ustaniu zagrozenia mrozowego. 

Przed zim,! nalezy: 

okryc gatunki wrazliwe na mroz stroiszem (gal,!zkami drzew iglastych), kor,! lub cienk,! 

agrowloknin'!, przy pierwszych przymrozkach; 

zabezpieczyc rosliny wraZliwe na nadmiar wody w zimie w glebie (np. dla roslin: lewizja, 
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pustynnik, cortaderia); 

wysokie trawy zwin,!c w ozdobne chocholy ochronne i zwi,!zac. 

Co okolo 3 lata nalezy: 

rozsadzic kypy bylin lodygowych (poduchowych) zamieraj,!cych w srodku; 

odmlodzic starzej'!ce siy rosliny zdolne do odnawiania wegetatywnego; 

odnowic kypy bylin rozlogowych, intensywnie rozmnazaj'!cych siy wegetatywnie (np.: konwalie, 

czysciec). 

5.4. Piel~gnacja roslinnosci wodnej i nadwodnej 

Intensywnosc i jakosc zabiegow pielygnacyjnych w tym przypadku, podobnie jak w przypadku 
kazdego innego rodzaju roslinnosci, zalezec bydzie glownie od charakteru zalozenia i stopnia jego 
naturalnosci. Generalnie prawidlowo zalozone kompozycje roslinnosci wodnej i nadwodnej 0 

charakterze naturalistycznym nie wymagaj,! szczegolnych zabiegow pielygnacyjnych - zwlaszcza, jesli 
do obsadzenia ich uzyto odpowiednich roslin rodzimych, odpornych na lokalne warunki 
atmosferyczne. 

Podlewania wymagac mog,! jedynie w przypadku dlugich okresow suszy zalozenia 0 zmiennym 
stopniu uwilgotnienia, nawadniane wyl,!cznie opadami, jak na przyklad plytkie ogrody deszczowe. 

Roslinnosc wodna nie wymaga takZe nawozenia. 

Aby obiekty wodne w pelni spelnialy swoj,! roly i efektywnie zmniejszaly obci,!zenie srodowiska 
naturalnego zanieczyszczeniami (jedna z glownych funkcji naturalnych ekosystemow wodozaleznych, 
ktora powinna byc rowniez jedn,! z glownych wytycznych do projektowania takich kompozycji), 
nalezy uwzglydniac nastypuj,!ce prace: 

pielygnacja roslinnosci, w tym usuwanie roslin obumarlych, a w raZle potrzeby uzupelnianie 
ubytkow; 

raz w roku (najpoiniej wczesn'! wiosn,! tuz przed rozpoczyciem wegetacji) koszenie/scinanie 
naziemnych, uschniytych czysci roslin (na wysokosci 2-10 cm, w zaleznosci od gatunku rosliny, 

glybokosci wody, itp.); 

biez'!ca kontrola stanu technicznego doplywow, elementow przeplywowych, odplywow i innych 
elementow technicznych (jak rury, dreny, itp); 

czyszczenie i udraznianie studzienek kontrolnych 
drenarskich, itp, jesli ogrod jest w nie wyposazony; 

w razie potrzeby plukanie przewodow 

kontrola akumulacji osadow resztkowych w obiekcie, w razie potrzeby - odmulanie 
do pierwotnego, projektowanego poziomu dna; 

likwidowanie uszkodzen konstrukcyjnych powstaj,!cych m.in. wskutek erozji wodnej, 
uzupelnienie, przemieszczanie poprzesuwanych kamieni, warstwy sciolki zwirowej itp. elementow 
oraz ich uzupelnienie; 

doraina kontrolajakosci wody; 

jezeli do obiektu wodnego zalozonego w gruncie (np. ogrodu deszczowego) splywa woda 
z nawierzchni utwardzonych nalezy systematyczne usuwac ewentualne zanieczyszczenia 
(np. puszki, butelki, opakowania foliowe, itp.) i osady. 
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5.5. Piel~gnacja zieleni w pojemnikach 

Kompozycje pojemnikowe w miejscach publicznych S'l narazone nie tylko na dzialanie niekorzystnych 
czynnik6w naturalnych, ale r6wniez na dewastacjy i zniszczenia przez wandali. Do pojemnik6w 
s'l wrzucane niedopalki papieros6w, resztki jedzenia, wlewane napoje, dlatego tez trzeba na biez'lcO 
i cZysciej niz w przypadku innych zalozeil zieleni kontrolowae ich stan czystosciowy i estetyczny. 
Rosliny w pojemnikach maj'l mniejsz'l ilose ziemi/substratu i w przypadku jej zanieczyszczenia 
mniejsze mozliwosci przezycia. 

W przypadku zanieczyszczeil toksycznymi dla roslin plynami (np. piwo, coca cola), rosliny mog'l 

zamierae i trzeba wymieniae je razem z podlozem. 

Podstawowe czynnosci pielygnacyjne zieleni w pojemnikach to: 

kontrola stanu nawodnienia, poziomu wody na wskaznikach, stanu zdrowotnego; 

odchwaszczanie; 

nawozenie i wymiana cZysci substratu przy zmianie obsad sezonowych; 

usuwanie przekwitniytych kwiat6w, uschniytych lisci; 

ochrona przed szkodnikami i patogenami; 

ciycia sanitarne, ksztaltuj'lce, koryguj'lce; 

zabezpieczenie na zimy obsadzeil trwalych; 

wiosenne odkrycie zabezpieczeil. 

5.6. Inne dzialania zwi~zane z utrzymaniem zieleni 

A. Przegl<tdy stanu sanitamego drzew i krzewow 

Przy przegl'ldach stanu sanitarnego drzew i krzew6w, nalezy zwr6cie uwagy na regularnose tych 
czynnosci oraz mnogose czynnik6w powoduj'lcych pogorszenie stanu sanitarnego roslin. Mog'l to bye: 

czynniki abiotyczne (srodowiskowe): susza, nadmierne zagyszczenia gleby, uszkodzenia 
mechaniczne, poparzenia sloneczne, przemarzniycia, niewlasciwy sklad mechaniczny i chemiczny 
gleby, skazenia srodowiska (w6d, gleby, powietrza), itp.; 

czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), szkodniki (gl6wnie pajyczaki, owady, 
slimaki, ale tez zwierzyta krygowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzyce). 

B. Zabezpieczenie drzew i krzewow w okresie zimowym 

Bior'lc pod uwagy ewentualn'l koniecznose zabezpieczania drzew i krzew6w przed mrozem 
i wysuszaj'lcymi wiatrami zimowymi, przede wszystkim nalezy dobierae do nasadzeil gatunki roslin 
dostosowanych do lokalnych warunk6w klimatycznych. D1a Lodzi strefa mrozoodpornosci wynosi 6B, 
nalezy zatem przede wszystkim wybierae rosliny z tej strefy lub 0 nizszym numerze. Zalecane jest 
ponadto, aby rosliny zimozielone byly sadzone w miejscach osloniytych od wiatru, w zacienieniu, 
co ogranicza wystypowanie zjawiska zimowej suszy fizjologicznej. Nalezy unikae sadzenia roslin 
o niskiej mrozoodpornosci. W koniecznych, skrajnych przypadkach (traktowanych tutaj na zasadzie 
wyj'ltku) mozna przykrywae rosliny w pierwszych latach po posadzeniu (zwlaszcza w mrozne, 

bezsniezne, suche zimy) okrywami ("kokonami") z bialej agrowl6kniny lub slomy ("chocholy"). Szyjy 
i system korzeniowy nalezy zabezpieczae poprzez kopczykowanie rosliny gleb'l lub sci61k'l lub/oraz 
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okrywanie galyziami drzew iglastych (swierka, jodly, sosny). Wiosn~ po ustaniu mroz6w oslony musz~ 

bye niezwlocznie usuniyte. 

C. Utrzymanie drog zim'l w poblizu zieleni 

S6l wysypana na jezdnie, sciezki i chodniki dostaje siy pod rosliny poprzez: rozsypywanie, aerozol 
wznoszony po przejeidzie samochod6w, czy wraz ze sniegiem zlozonym w pasie zieleni. 

Zabezpieczanie drzew i krzewow w okresie zimowym przed szkodliwym dzialaniem soli 

drogowej 

Ola ochrony roslin najskuteczniejsze jest ograniczenie do minimum stosowania soli drogowej na rzecz 
innych substancji zwiykszaj~cych szorstkose (np. piasek lub drobny zwir). Rozwi~zaniem posrednim 
jest stosowanie zamiast chlorku sodu (NaCl) chlorku potasu (KCl), kt6ry jest mniej toksyczny 
dla roslin. Nalezy r6wniez na etapie projektowania nasadzen wzdluz dr6g planowae gatunki roslin 

wykazuj~ce duz~ lub podwyzszon~ tolerancjy na zasolenie. 

Ochrona przed zasoleniem dotyczy drzew, krzew6w i bylin rosn~cych w pasie drogowym 
oraz roslinnosci s~siaduj~cej z drogami 0 duzych prydkosciach ruchu, gdzie aerozol solny wzbija siy 

i jest przenoszony na duze odleglosci. Zabezpieczeniu powinny podlegae mlode cZysci nadziemne 
roslin oraz system korzeniowy w obrybie SO~. Osobnym problemem jest stosowanie nadmiernych 
ilosci soli przez dozorc6w na chodnikach, a nastypnie skladowanie odgarniytego sniegu w 
obsadzeniach, co nie powinno miee miejsca. 

Ochrona drzew mlodych (w okresie minimum piyciu lat po posadzeniu) powinna bye realizowana 
poprzez: 

zabezpieczenie korony siatk~ cieniuj~c~ i wl6knem polipropylenowym (zapobiega to osiadaniu 
aerozolu solnego na mlodych i delikatnych pydach); 

zabezpieczenie powierzchni pod koron~ (w obrybie SOD): ustawianie plotk6w wiklinowychlmat 

slomianych 0 wysokosci okolo 50-70 cm, kt6rych jeden z bok6w powinien bye uszczelniony foli~ 
wywiniyt~ na krawyznik jezdni, co sprawia ze bloto sniegowe nie dostaje siy pod korzenie, a trafia 
z powrotem najezdniy. 

Powyzszy spos6b zabezpieczania roslin moze bye r6wniez stosowany w przypadku krzew6w i bylin. 

lone sposoby na przeciwdzialanie szkodliwemu dzialaniu soli na roslinnose: 

sadzenie roslin w podwyzszeniach wzglydem jezdni (murki, pojemniki, palisady); 

w miejscach 0 duzym natyzeniu ruchu, przy najwiykszych wyzlach komunikacyjnych zaleca siy 

stosowanie opasek z kamieni i zwiru w odleglosci ok. 0,7 do 1 m od jezdni; 

po sezonie zimowym gleba moze zostae poddana przemywaniu, a rosliny narazone na s6l musz~ 
bye dobrze nawadniane (zwlaszcza przed nastaniem zimy i po jej zakonczeniu). 

D. Odsniezanie i skladanie sniegu w strefach niecek retencyjnych 

Snieg pochodz~cy z odsniezania jezdni, plac6w, sciezek rowerowych i chodnik6w moze bye 
skladowany w przygotowanych do celu nieckach retencyjnych. Ich obsadzenie roslinnosci~ musi 
uwzglydniae gatunki roslin znosz~ce nadmierne zasolenie. 
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6. Wymagania formalne wobec wykonawcow oraz osob bior'lcych 

udzial w procesie inwestycyjnym zwi'lzanych z zieleni'l 

Wymagania wobec wykonawcow: 

stosowanie pojazd6w i maszyn 0 bezpiecznym dla zieleni nacisku jednostkowym na os (do 2 t 
masy calkowitej z zaladunkiem) i ogumieniu dostosowanym do dane go terenu, jeW poruszajll siy 

one poza wyznaczonymi i odpowiednio przystosowanymi drogami; 

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie wykonywanych rob6t 0 sumie 
ubezpieczenia zabezpieczajllcej wartosc ewentualnych szk6d i dzialan naprawczych. 

Wymagania dotyczllce osob kierujllcych pracami w terenach zieleni: 

Wskazane jest, aby pracami w zakresie podstawowym kierowala osoba posiadajllca wyksztalcenie 
minimum srednie kierunkowe z zakresu architektury krajobrazu lub ogrodnictwa 
oraz udokumentowany, minimum 5-letni staz pracy w terenach zieleni na stanowisku zwillzanym 

z biezllcym utrzymaniem lub pielygnacjll zieleni. 

W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegajllcymi na pielygnacji drzew dojrzalych 
i starszych wskazane jest, aby pracami tego typu kierowala osoba 0 wyksztalceniu wyzszym 
kierunkowym (architektura krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona srodowiska, lesnictwo, biologia 
lub pokrewne), z ukonczonym kursem specjalistycznym w zakresie pielygnacji drzew (arborysta) 
oraz posiadajllca udokumentowane, minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy pielygnacji 
drzew. 

W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegajllcymi na rewaloryzacji zabytkowych 
zalozen parkowych, osoba wykonujllca ty pracy musi spelniac wymogi okreslone wart. 37b ust. 1 
ustawy z dnia 23.07.2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067). 
Wskazane jest, aby osoba ta posiadala udokumentowane, minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe 
zwillzane z biezllcym utrzymaniem lub pielygnacjlllub zakladaniem/rewaloryzacjll teren6w zieleni. 

Dokumentacje takie jak: inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny i projekt 

ochrony zieleni, 0 ktorych mowa w rozdziale 2.2. moze wykonywac osoba legitymujllca siy 
wyzszym wyksztalceniem w dziedzinach: 

architekt krajobrazu (magister lub inzynier lub absolwent studi6w podyplomowych); 

ogrodnik (magister lub in:zynier lub absolwent studi6w podyplomowych); 

lub po pokrewnych kierunkach przyrodniczych: ochrona srodowiska, lesnictwo, biologia, ekologia 
1 lOne. 

Osoby posiadajllce ww. wyksztalcenie wyzsze powinny posiadac doswiadczenie w wykonywaniu tego 
typu opracowan (minimum 3) lub posiadac udokumentowany, co najmniej 2-letni staz pracy w zieleni. 

Dopuszcza siy, aby opracowania tego typu SPorzlldzala osoba posiadajllca co najmniej wyksztalcenie 
srednie jako technik ogrodnik lub technik architektury krajobrazu lub osoba posiadajllca inne 
wyksztalcenie wyzsze, jezeli posiada udokumentowany 5-letni staz pracy w terenach zieleni lub 
wykaze siy doswiadczeniem w wykonywaniu tego typu opracowan (minimum 5). 
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Nadzor dendrologiczny 0 ktorym mowa w rozdziale 2.3.5. mo:ie wykonywac: 

inspektor nadzoru terenow zieleni lub drzew, legitymuj,!cy siy ukonczonym kursem z tego zakresu 
oraz doswiadczeniem zawodowym minimum 2-letnim przy nadzorze prac wykonywanych w 
zieleni lub; 

architekt krajobrazu lub ogrodnik lub osoba z wyksztalceniem wyzszym po kierunkach 
pokrewnych (ochrona srodowiska, lesnictwo, biologia i in.) posiadaj,!ca udokumentowany 
co najmniej 4-letni staz pracy w terenach zieleni na stanowisku zwi'!zanym z biez'!cym 

utrzymaniem lub pielygnacj,! terenow zieleni. 

Opracowania przyrodnicze, 0 ktorych mowa w rozdziale 2.2.5. , moze wykonywac osoba 

posiadaj,!ca stosowne do przedmiotu opracowania przyrodniczego wyksztalcenie wyzsze z zakresu 
ochrony srodowiska, biologii lub kierunkow pokrewnych, w ramach ktorych realizowane byly tresci 
dotycz'!ce aspektow ochrony przyrody i rozpoznawania walorow przyrody ozywionej i nieozywionej 
obszaru, posiadaj,!ca praktyczn'! umiejytnosc rozpoznawania okreslonych grup Zywych organizmow 
i dokonywania oceny ich wartosci z punktu widzenia ochrony przyrody. 
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7.2. Informacje 0 autorach 

Standardy ksztaltowania zieleni w Lodzi przygotowali i redagowali: 

mgr info Dominika Andrzejewska-W~s 
Architekt krajobrazu, absolwentka Wydzialu Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w SGGW 
w Warszawie oraz studiow podyplomowych Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna 
na Politechnice Krakowskiej. Doswiadczenie zawodowe zdobywala w dublinskim Brady Shipman 
Martin. Prowadzi firmy Demateria specjalizuj,!c,! siy w projektowaniu przestrzeni publicznych 
i w rewaloryzacji zabytkowej zieleni. Czlonek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. 

dr info arch. Krzysztof Cebrat 
Pracownik naukowo dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Wroctawskiej, projektant, 
autor Standardow pieszych dla Wroctawia, naukowo zajmuje siy problematyk,! przeplywu 
i wykorzystania energii w srodowisku przetworzonym przez czlowieka w skali urbanistycznej 
i architektonicznej. 

dr info arch. kraj. Lukasz Dworniczak 
Projektant terenow zieleni, realizuje opracowania badawcze i studialno-projektowe z zakresu ochrony 
i gospodarowania krajobrazem oraz identyfikacji charakteru krajobrazu; autor licznych opracowan 
krajobrazowych, projektow i dokumentacji dendrologicznych; czlonek Stowarzyszenia Architektury 
Krajobrazu. W wolnym czasie podroznik, webmaster i aktywista spoleczny. 

mgr, arch. kraj. Malgorzata Dyngosz 
Architekt krajobrazu, mgr biologii, inspektor nadzoru terenow zielonych, czlonek SAK, wieloletni 
projektant, realizator i opiekun prywatnych i publicznych terenow zielenijako firma Malwa. 

mgr info Piotr Drozda 
Ogrodnik, arborysta, doswiadczony praktyk w zakresie wykonawstwa i pielygnowania zieleni. 
Wraz z zon'! prowadzi firmy Strefa Zieleni, w ktorej czuwa nad procesem realizacyjnym roznego 
rodzaju terenow zieleni, w tym takZe tych objytych ochron,! konserwatorsk'!. Wykonuje opracowania 
dendrologiczne. Czlonek Federacji Arborystow Polskich i Ogolnopolskiego Stowarzyszenia Tworcow 
Ogrodow. 

dr info arch. kraj. Anna Galecka-Drozda 
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Terenow Zieleni i Architektury Krajobrazu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W pracy naukowej zajmuje siy zielon,! infrastruktur'! miast 
oraz planowaniem przestrzennym w krajobrazie podmiejskim. Wraz z myzem prowadzi firmy Strefa 
Zieleni, w ktorej zajmuje siy projektowaniem oraz opracowaniami dendrologicznymi 
i konserwatorskimi dla zieleni. 

mgr info Mariusz Krynicki 
Lesnik, architekt krajobrazu, insp. ds. Lesnictwa i Ochrony Srodowiska w Urzydzie Miasta i Gminy 
L,!dek-Zdroj na stanowisku; specjalista w zakresie diagnostyki stanu drzew oraz przepisow prawa 
w ochronie srodowiska; zaangazowany w rewaloryzacjy zalozen parkowych oraz zieleni publicznej. 

mgr info arch. kraj. Anna Popow-Nowicka 
Architekt krajobrazu, obecnie Kierownik ds. organizacyjnych w firmie projektowej Leaf Project 
Studio. Interesuje siy dendrologi,!, ogrodnictwem miejskim i edukacj,! przyrodnicz'!. Na co dzien 
koordynuje prace projektowe w zakresie architektury krajobrazu. 

dr inf., arch. kraj. Joanna Rayss 
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Doktor nauk technicznych, specjalista ds. matej retencji w gdanskiej sp6ke komunalnej Gdanskie 
Wody, prowadzi autorsk1! pracowniy projektow1! - Zieleniarium, specjalizuje siy w ksztaltowaniu 
publicznych teren6w zieleni oraz gospodarowaniu wod1! opadow1!; autorka licznych opracowan 
naukowych i realizacji system6w matej retencji. 

dr, arch. kraj. Piotr Reda 
Doktor nauk biologicznych, architekt krajobrazu, pracownik Uniwersytetu Zielonog6rskiego 
(kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego), Prezes Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, 
cztonek Stowarzyszenia "Federacja Arboryst6w Polskich", Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, 
Stowarzyszenia "Rada Ogrod6w Botanicznych i Arboret6w w Polsce", Rady Zespotu Park6w 
Krajobrazowych Wojew6dztwa Lubuskiego, Inspektor Nadzoru Teren6w Zieleni (nr rej. OSTO 
113/20 16), prowadz~cy dzialalnosc gospodarcz1! pod firm1! Leaf Project Studio. 

dr inz. arch. kraj. Daniel SkariyDski 
Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu, czlonek zarz1!du Polskiego Stowarzyszenia 
"Dachy Zielone", autor artykut6w naukowych i popularno-naukowych nt. problematyki zieleni 
miejskiej. Wsp6lzalozyciel firmy Greenarte sp. z 0.0. 

mgr inz. arch. kraj. Szymon Rozalski 
Architekt krajobrazu, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego i Wydziatu Architektury Politechniki 
Wroclawskiej. Specjalista w Dziale Projekt6w Inwestycyjno-Remontowych w Zarz~dzie Zieleni 
Miejskiej we Wroclawiu. Project Manager wielu zrealizowanych projekt6w unijnych zieleni Gminy 
Wroctaw, Koordynator Programu Inicjatyw Rad Osiedli, Inspektor nadzoru kilkudziesiyciu zadan 
inwestycyjnych na zalozeniach zieleni miejskiej. Wsp6lautor i czlonek zespotow projektowych 
m.in. koncepcji rewaloryzacji Parku Blachanca, Arboretum w Pawlowicach i Ogrodu Chinskiego. 
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